
1

04.2024

СБОРКА

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПОЛА

AMARON CHEVRON

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Чтобы избежать различия в цвете, рекомендуется использовать для установки панели из одной производственной партии. Перед 

установкой необходимо проверить производственную партию, номер которой указан на каждой упаковке. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Перед установкой следует внимательно осмотреть панели на наличие дефектов материала, особенно дефектов декоративной 

поверхности, механических повреждений замков, а также расхождения в цвете или глянце. Различие и разнообразие структур, 

деревянных колец и сучков, наличие беленых деревянных колец или трещин являются элементами дизайна и не считаются 

дефектами изделия. Установка панелей рассматривается как приемка изделия, и никакие повреждения и/или расхождения в цвете, 

а также перечисленные выше вариации дизайна не могут быть основанием для любых последующих претензий, касающихся 

изделия. 

Перед укладкой рекомендуется отсортировать панели в соответствии с дизайном и оттенками, а затем поочередно устанавливать 

панели, чтобы получить удовлетворительный равномерный переход от одного вида к другому в помещении. Чтобы получить 

наилучший визуальный эффект, панели всегда следует укладывать по направлению к основному источнику света. 

Открытая упаковка должна использоваться немедленно (см. -> ПОДГОТОВКА, раздел № 10) 



ПОДГОТОВКА:
температура: 18-30°C  

влажность: 40-65 %
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При температуре >5°C во время

транспортировки время акклиматизации в 

помещении с температурой 18-30°C

должно составлять 24 часа (в том 

помещении, где они будут установлены). 

Однако в случае температуры ≤5°C во 

время транспортировки время 

акклиматизации в помещении с 

температурой 18-30°C должно составлять 

48 часов.

Перед укладкой отключите

напольное отопление на 24 часа.

Тип основания, его качество и подготовка,

особенно неровности, оказывают решающее 

влияние на окончательный эффект. Панели 

подходят для укладки

на цементные полы, ангидридные стяжки,

самовыравнивающиеся стяжки, 

керамическую плитку, клееный паркет, 

клееные ПВХ и линолеумные полы, а также 

на полы из ОСП или на фанеру в случае 

отсутствия прогибов и влажности древесины 

менее 10%. Допускается укладка на 

плавающие полы, такие как сэндвич-панели 

и ламинат, при условии, что под ними 

правильно уложена подложка с показателем 

CS = 200 кПа и пароизоляцией SD > 75 м. Не 

укладывайте панели непосредственно на 

ковролин или другие мягкие напольные 

покрытия. Перед укладкой пол или 

напольное покрытие всегда должны быть 

покрыты акустической выравнивающей 

подложкой, как указано гарантом. 

Отсутствие подложки или укладка 

неподходящей подложки приведет к потере 

гарантии и высокому риску повреждения 

самих панелей.

При укладке на пол, покрытый плиткой,

плиточные швы с зазором более

4 мм. и глубиной более 1 мм должны быть 

заполнены прочным заполнителем швов, 

например, смоляной затиркой.

Допускается укладка на плитку со швами

шириной до 5 мм и глубиной до 1 мм без

выравнивания швов, при условии

использования подложки Multiprotec Super 

Hardlay или Vinclic Super Solid.

Убедитесь, что поверхность абсолютно 

ровная. Все неровности поверхности, 

превышающие 1 мм на длине 20 см или 2 

мм на длине 1 м, необходимо выровнять.

СБОРКА



ПОДГОТОВКА:
температура: 18-30°C  

влажность: 40-65 %
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В случае цементного основания 

содержание влаги в нем должно быть 

ниже 2,0%, а в случае ангидритного - ниже 

0,5%. В случае установки с системой 

обогрева пола вышеуказанные величины 

должны равняться 1,8% и 0,3%, 

соответственно. 

Напольные панели можно укладывать на основание с системой напольного отопления, при 

условии, что максимальная температура поверхности пола поддерживается на уровне 27°C. 

Напольное отопление следует отключить за 24 часа до укладки, а после укладки панелей 

подождите еще одни сутки и постепенно включайте подогрев пола (5°C в день). Допускается 

укладка пола над системой водяного или электрического напольного подогрева 

(расположенной в основании пола), обеспечивающей указанные выше температурные 

показатели. Укладка непосредственно на электрический нагревательный мат не 

рекомендуется.

Следует позаботиться о том, чтобы 

основание было сухим, ровным, 

устойчивым и не содержало жиров и 

химикатов. Выступающие неровности 

следует соскоблить и устранить. Перед

укладкой основание следует тщательно 

подмести и пропылесосить, удалив все 

загрязнения. Необходимо исправить более 

серьезные дефекты основания и крупные 

трещины.

До и во время монтажа все панели 

следует проверять при оптимальном 

освещении. Не устанавливайте панели с 

дефектами.



УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ: 
температура: 18-30°C  

влажность: 40-65% 

основание под полом мин. 15 °C
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Каждая упаковка содержит два типа 

панелей: A и B. Отдельные панели помечены 

на дне метками A или B, чтобы их было 

легче различать. Перед укладкой части A и B 

следует рассортировать. В ходе укладки 

очень важно убедиться в том, что панели A и 

B установлены в правильных положениях - 

рядами (см. -> укладка панелей, пункты 4-9).

Убедитесь, что основание подготовлено

должным образом. Затем уложите 

подложку марки Arbiton, Afirmax или 

Ewifoam, которые предназначены для 

укладки полов с жестким и LVT покрытием. 

Прилегающие полотна подложки должны 

быть плотно подогнаны и соединены друг 

с другом с помощью накладки или ленты 

AluTape фирмы Arbiton или Ewifoam, не 

оставляя лишних зазоров.

Возле стен следует оставить деформационные швы толщиной 5 мм. Максимальная 

площадь, которую можно уложить без дополнительных деформационных швов, составляет 

200 м2. При большей площади следует использовать дополнительный деформационный 

шов, а все деформационные швы следует расширить до  10 мм. Максимальная длина 

поверхности пола в одном направлении, которую можно уложить без дополнительных 

деформационных швов, составляет 20 м. При превышении этой длины необходимо 

использовать дополнительные деформационные швы, а их толщина должна быть 

увеличена до 10 мм.

Уложите первый ряд панелей B. Проще 

укладывать их по направлению друг к 

другу, но панели можно укладывать в 

двух направлениях.

Заполните недостающие места первого

ряда подрезанными панелями B.

Важно помнить, что необходимо оставлять 

деформационные швы

вдоль стен.

СБОРКА
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Установите (закрепите) панель A. Установите (закрепите) последующие 

панели A. Проще укладывать их по 

направлению друг к другу, но панели 

можно укладывать в двух направлениях. 

Заполните недостающие места первого 

ряда подрезанными панелями A.

При переходе к следующему ряду 

используйте исключительно

панели B.

Чередуйте укладку рядов панелей: B, A, B, 

A,…

Рекомендуем укладывать панели в 

направлении друг к другу,

но панели можно укладывать в двух

направлениях.



ОТДЕЛКА ПОЛА: 
температура: 18-30°C 

влажность: 40-65%
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В перечисленных ниже случаях 

рекомендуется использовать 

деформационный шов 5 мм в дверном 

проеме между помещениями, чтобы

компенсировать натяжение: неровная 

форма поверхности пола в смежных 

помещениях или использование напольного 

отопления только в одном из смежных 

помещений, или если в обоих помещениях 

имеется напольное отопление, но с 

индивидуальным контролем температуры. 

При площади более 200 м2 или длине 

свыше 20 м. деформационные швы должны 

быть увеличены до 10 мм.

Для любых тяжелых предметов, размещенных на полу (таких как кухонные модули, кухонные острова, встроенные шкафы и другая

мебель, постоянно прикрепленная к стене), необходимо оставить вокруг них промежутки в 5 мм.

Мы рекомендуем следующие способы оставления деформационных швов:

6a. Вырезание в полу отверстия «для ножек», увеличенного на 5 мм с каждой стороны для оставления деформационных швов

6b. Распилка пола и создание деформационных швов по 5 мм вдоль мебельной конструкции.

6c. Завершение укладки пола должно происходить с достаточным зазором (5 мм с каждой стороны) от тяжелого предмета

СБОРКА

Деформационные швы вдоль стен следует закрыть декоративными плинтусами, закрепляя 

их клеем или специальными клипсами. Рекомендуется использовать предназначенные для 

данной панели плинтусы Arbiton, которые гарантируют отличное сочетание цветов и 

устойчивое к царапинам покрытие.

В случае вертикальных труб, встроенных в 

основание, оставьте свободное 

пространство вокруг труб. Отверстия для 

труб следует просверлить сверлом, 

диаметр которого больше диаметра трубы 

на 5 мм. 

Действуйте аналогично в случае 

большего количества труб системы 

отопления. Вырезанные элементы 

панели следует соединять с помощью 

монтажного клея для пластиковых 

элементов. 

У дверей рекомендуется подрезать профили 

дверных коробок и оставить свободное 

пространство над установленной панелью, 

чтобы не ограничивать ее возможное 

смещение. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
температура: 18-30°C 

влажность: 40-65%
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Пол Arbiton можно чистить пылесосом, 

однако запрещается использовать 

устройства для очистки паром. 

Пол Arbiton можно мыть влажной или 

мокрой шваброй.

Перемещение тяжелых предметов

по полу запрещено. Их следует перемещать 

только поднимая.

Следует использовать офисные стулья с 

колесами

тип W, дополнительно защищая пол 

защитным ковриком. Мебельные ножки 

следует предохранить

защитными накладками, защищающими 

пол от царапин, например, войлочными.

После укладки пола и выжидания 24 

часов можно включить систему 

напольного отопления, не забывая о 

постепенном повышении температуры 

(5°C в день).

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что 

максимальная температура поверхности 

пола - 27°C.


