INSTRUKCJA UKtADANIA PODtOGI

UWAGA!

Zaleca sie wykorzystywaé do montazu w trakcie danej inwestycji panele z jednej serii produkcyjnej,
w celu wyeliminowania rozbieznosci koloru. Przed montazem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ serie produkcyjng, ktérej numer (,BATCH”)
jest umieszczony na kazdym opakowaniu.

UWAGA!

Panele przed montazem muszg zostac starannie sprawdzone pod katem wad materiatowych, zwtaszcza wad powierzchni dekoracyjnej,
uszkodzerr mechanicznych zamkdw, rozbieznosci w kolorze lub potysku.

Réznorodnosé i czestotliwosé struktur, stojow i sekéw drewna, obecnos¢ bielonych stojéow czy peknigé jest elementem designu wzoru i nie
stanowi wady produktu. Zamontowanie paneli jest uznawane jako zaakceptowanie produktu, a wszelkie wymienione wyzej uszkodzenia
i/lub rozbieznosci koloréw oraz réznorodnosci designu wzoru nie moga stanowi¢ podstawy do pdzniejszego reklamowania produktu.

Zaleca sie, aby panele przed uktadaniem posortowa¢ wedtug designu wzoru oraz wedtug odcieni, a nastepnie montowac je na przemian w
celu uzyskania zadawalajacego, rownomiernego efektu réznorodnosci na powierzchni pomieszczenia. Panele powinny by¢ uktadane zawsze

w kierunku padania gtéwnego zrédta swiatta w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego.

Otwarte paczki nalezy niezwtocznie zuzy¢. (patrz -> przygotowanie, punkt nr 11)
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PRZYGOTOWANIE:
temperatura: 18-30°C

wilgotno$é: 40-65%

W przypadku temperatury >5°C w czasie
transportu czas aklimatyzacji w
pomieszczeniu o temperaturze 18-30°C
powinien wynosi¢ 24 godziny (w
pomieszczeniu, w ktérym beda
zainstalowane). Natomiast w przypadku
temperatury <5°C w czasie transportu czas
aklimatyzacji w pomieszczeniu o
temperaturze 18-30°C powinien wynosi¢ 48
godzin.

<—> >4 mm

$>I mm

Przed montazem nalezy wytgczy¢
ogrzewanie podtogowe na 24 godziny.
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W przypadku montazu na podtozu pokrytym
ptytkami ceramicznymi nalezy wypetnic¢

Upewni¢ sie, ze podtoze jest catkowicie
ptaskie. Wszystkie nieréwnosci podtoza

Rodzaj podtoza, jego jakos¢ i przygotowanie,
zwtlaszcza nieréwnosci, majg decydujgcy wptyw
na efekt koricowy. Panele nadaja sie do
instalacji na posadzkach cementowych,
anhydrytowych, wylewkach
samopoziomujacych, na ptytkach
ceramicznych, parkiecie klejonym,
przyklejonych wyktadzinach PVCilinoleum oraz
posadzkach wykonanych z ptyt OSB lub sklejki
przy ich braku ugiecia i zawartosci wilgoci w
drewnie ponizej 10%. Dopuszcza sie instalacje
na podtogach ptywajacych jak deska
warstwowa i panele laminowane pod
warunkiem, ze pod nimi zostat utozony w
sposéb wihasciwy podktad o parametrze CS =
200kPa i barierze paroizolacyjnej o SD > 75m.
Nie nalezy uktada¢ paneli bezposrednio na
wyktadziny dywanowe i inne migkkie pokrycia
podtogowe. Przed instalacja podtoze lub
pokrycie podtogowe zawsze musi by¢ wytozone
podktadem akustyczno wyréwnujacym
wskazanym przez gwaranta. Brak utozenia
podktadu lub utozenie niewtasciwego podktadu
skutkowacé bedzie utratg gwarancji oraz
wysokim ryzykiem uszkodzenia samych paneli.

potaczenia ptytek o szparze szerszej niz 4 mm
i gtebszej niz 1 mm trwata masa do
wypetniania fug, np. fuga zywiczna.
Dopuszcza sie instalacje na ptytach z fugami o
szerokosci do 5 mm i gtebokosci 1 mm bez
wyréwnywania fug, pod warunkiem
zastosowania podktadu Multiprotec Hardlay
lub Vinclic Solid. W przypadku montazu na
podtozu pokrytym ptytkami ceramicznymi
nalezy wypetni¢ potaczenie ptytek i
zagruntowac cata powierzchnie.

przekraczajgce 1 mm, o dtugosci wiekszej
niz 20 cm lub 2 mm o dtugosci wiekszej niz 1
m nalezy wyréwnadé. Sprawdzi¢, czy
konieczne jest uzycie materiatu
gruntujacego albo uszczelniajgcego. W celu
doskonatego przygotowania podtoza, nalezy
natozy¢ na catej powierzchni wylewke lub
masa samopoziomujaca.
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PRZYGOTOWANIE:
temperatura: 18-30°C

wilgotno$é: 40-65%
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CaSo0,<0,5% CM
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WATER ELECTRIC YES!
max 27°C£l

W przypadku wylewki cementowej zawartosc
wilgoci w podtozu musi by¢ nizsza niz 2,0%, a
w przypadku wylewki anhydrytowej nizsza niz
0,5%. W przypadku montazu z ogrzewaniem
podtogowym wymienione wartosci musza
wynosi¢ odpowiednio 1,8% i 0,3%.

@ ©

HEATING FILM YES!

Dopuszczalny jest réwniez montaz na folii
grzewczej pod warunkiem zastosowania
odpowiedniegopodktadu pod folie grzewcza
oraz folii paroizolacyjnej SD 275 na folii
grzewczej. Caty system sktada sie z folii
paroizolacyjnej uktadanej bezposrednio na
podtozu, nastepnieodpowiedniego podktadu
(min. 400 kPa, rekomendowana grubos¢
podktadu to 5 mm), folii grzewczej, folii
paroizolacyjnej oraz podtogi.

Panele podtogowe mozna stosowaé na podtozu z ogrzewaniem podtogowym, pod warunkiem
zachowania maksymalnej temperatury powierzchni podtogi na poziomie 27°C. Ogrzewanie
podtogowe nalezy wytgczy¢ na dobe przed montazem, a po utozeniu paneli odczeka¢ kolejna dobe i
stopniowo wiacza¢ ogrzewanie podtogowe (5°C na dzien). Dopuszcza sie instalacje podtogi nad
ogrzewaniem podtogowym wodnym lub ogrzewaniem podtogowym elektrycznym (zatopionym w
podtozu) gwarantujgcych powyzej wskazanezakresy temperatury. Nie zaleca sie instalacji
bezposrednio na elektrycznej macie grzewcze;j.

-
A

Nalezy zapewni¢, aby podtoze byto suche, Przed montazem i w jego trakcie nalezy
ptaskie, stabilne oraz wolne od ttuszczéw i kontrolowac¢ wszystkie panele w optymalnych

substancji chemicznych. Wystajace warunkach os$wietlenia. Nie nalezy uzywac
nieréwnosci nalezy zeskrobac i usunac. wadliwych paneli.

Przed montazem podtoze nalezy starannie
zamie$¢ i odkurzy¢, usuwajac wszystkie
zanieczyszczenia. Niezbedne jest
naprawienie powazniejszych
niedoskonatosci podtoza i duzych peknigc.
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UKtADANIE PANELI:
temperatura: 18-30°C

wilgotno$é: 40-65%

@ podfoze min. 15°C

()
Utozy¢ podktad marki Arbiton, Ewifoam lub Przy Scianach pozostawié¢ przestrzenie W celu dociecia paneli podtogowych nalezy
Afirmax w kierunku prostopadtym do dylatacyjne 5 mm. Maksymalna uzyc¢ ostrego noza, nacig¢ wierzchnia warstwe,
uktadania paneli. Sasiadujace wstegi powierzchnia, ktéra mozna utozy¢ bez nastepnie energicznie ztamac panel opierajac
podktadu ciasno spasowac i potaczy¢ ze sobg dodatkowych dylatacji to 200 m2. Powyzej go na krawedzi. Panele podtogowe mozna
zaktadka lub tasma Arbiton AluTape, nie tej powierzchni nalezy zastosowac réwniez tatwo cigc pita elektryczna.
pozostawiajgc zbednych przestrzeni. dodatkowa dylatacje oraz wszystkie

dylatacje powiekszy¢é do 10 mm.
Maksymalna dtugos$¢ powierzchni podtogi w
jednym kierunku, ktéra mozna utozy¢ bez
dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyzej tej
dtugosci nalezy zastosowac dodatkowa
dylatacje oraz wszystkie dylatacje
powiekszy¢ do 10 mm.

UWAGA!

W kolejnych rzedach przesuniecie
poprzecznych taczen paneli powinno
wynosi¢ minimum 30 cm. Przed utozeniem
paneli nalezy doktadnie zmierzy¢
pomieszczenie, upewniajac sie, ze skrajne
rzedy paneli nie bede mie¢ mniej niz

10 cm szerokosci.

Panele podtogowe Afirmax wyposazone Nastepnie opuscic¢ panel tak, aby zapigé

sg w zamki tgczace na krétkim i dtugim zamek na krétkim boku, delikatnie

boku. Najpierw potgczy¢ panel dtugim dociskajac panel palcami, zaczynajac
bokiem, w tym celu wsung¢ dtugi bok od naroznika az do siebie. Zamek na krétkim
panela we wpust wczesniej zamontowanego boku jest wyposazony w specjalny zatrzask,
rzedu paneli. Przesunac¢ do naroznika, ktéry w przypadku prawidtowego ztozenia
pozostawiajgc niewielki luz. ulega zatrzasnieciu. UWAGA! Nie uzywac

nadmiernej sity! W przypadku trudnosci

z opuszczeniem panela i zamkniecia zamka,
zwiekszy¢ luz w zamku i ponownie

opuscic¢ panel.
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MONTAZ

WYKONCZENIE PODLOGI:
temperatura: 18-30°C

0/, wilgotnosé: 40-65%

l|ll

Dylatacje wzdtuz $cian zakry¢ listwa dekoracyjna, montujac ja na klej lub specjalne klipsy.
Zaleca sie uzycie dedykowanych do danego panela listew marki Afirmax, gwarantujgcych
znakomite dopasowanie kolorystyczne oraz powtoke odporna na zarysowania.

W przypadku pionowych rur zatopionych w
podtozu nalezy wokoét rur pozostawié¢ wolna
przestrzen. Otwory na rury nalezy wywierci¢
wierttem o $rednicy wiekszej o 5 mm od
$rednicy rury.

Analogicznie postepowaé w przypadku
wiekszej liczby rur instalacji grzewczej.
Przeciete elementy panela ztgczy¢ klejem
montazowym do elementdéw z tworzyw
sztucznych.
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Przy drzwiach zalecane jest podciecie profili oscieznic i
pozostawienie wolnej przestrzeni ponad instalowanym
panelem tak, aby nie ograniczac jego ewentualnego

ruchu.

A

& mm,/

W nastepujacych przypadkach zaleca sie
zastosowanie w otworze drzwiowym pomiedzy
pomieszczeniami dylatacji 5 mm, pozwalajacej
na niwelowanie naprezen: nieregularny ksztatt
powierzchni podtogi w sasiadujacych
pomieszczeniach lub zastosowanie ogrzewania
podtogowego tylko w jednym z potaczonych
pomieszczen, lub jezeli w obu pomieszczeniach
jest ogrzewanie podtogowe ale z
indywidualnym regulatorem temperatury. W
przypadku powierzchni wigkszej niz 200 m2 lub
dtuzszej niz 20 m nalezy powiekszy¢ dylatacje
do 5 mm.

W przypadku wszelkich ciezkich przedmiotéw ustawionych na podtodze (takie jak np. zabudowa kuchenna, wyspa kuchenna, szafy wnekowe i inne meble
trwale zwigzane ze $ciana) nalezy pozostawi¢ wokét nich przestrzenie dylatacyjne 5 mm.
Polecamy nastepujace sposoby zachowania przestrzeni dylatacyjnych:

6a. Wyciecie w podtodze otworu ,na nézki” powiekszonego o 5 mm z kazdej strony, tak aby zachowac dylatacje.
6b. Przeciecie pita podtogi i zrobienie dylatacji po 5 mm wzdtuz zabudowy meblowe;j.
6c. Zakonczenie uktadania podtogi w odpowiednim odstepnie (po 5 mm z kazdej strony) od ciezkiego przedmiotu.
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MONTAZ
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UZYTKOWANIE | KONSERWACIJA:
temperatura: 18-30°C

QQ wilgotno$é: 40-65%

Podtoge Afirmax mozna czysci¢ odkurzaczem, Podtoge Afirmax mozna czysci¢ wilgotnym Przesuwanie ciezkich przedmiotéw
natomiast zabronione jest uzywanie lub mokrym mopem. po podtodze jest zabronione. Nalezy je
parowych urzadzen czyszczacych. przenosi¢ wytacznie po ich podniesieniu.

type ,w”
softwheel

| START
2 @

+5°C / 24h

Stosowac krzesta biurowe z kétkami typu W, Po utozeniu podtogi i odczekaniu 24 godzin
dodatkowo zabezpieczajgc podtoge mata mozna wtaczy¢ ogrzewanie podtogowe
ochronna. Nogi mebli wyposazy¢ w ochronne pamietajgc o stopniowym zwiekszaniu
podktadki chronigce przed zarysowaniem, np. temperatury (5°C na dzien).

z filcu. UWAGA! Nalezy pamietac, ze maksymalna

temperatura powierzchni potogi to 27°C.
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